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شن ي غلزنكيرر
المقابر البلدية في�

تعليمات بشأن تصميم القبور

علانية الواجبات الإإ

بلاغُُ كتابيًًا مسبقًًا إلى إدارة  ي العديد من الحالات الإإ
يجب في�

ة عن إقامة أو تعديل شواهد القبور أو أيّّ عناصر  المقبرر
إنشائية أخرى.

بلاغ: تستوجب الإإ
ي تزيد أبعادها عن 4 × 40 × 30  

•  شواهد القبور الأأفقية التي�
.DIN-A3 سم تقريبًًا بحجم ورقة

. ي يبلغ ارتفاعها 50 سم أو أكثرر
•  الشواهد الرأسية التي�

ي يبلغ 
ضافية مثل التماثيل والمصابيح التي� •  عناصر الزينة الإإ

. ارتفاعها 50 سم أو أكثرر
•  ا�لأُطُُُر المحيطة بالقبرر )بغض النظر عن المادة(.

•  أغطية القبور )بغض النظر عن المادة(.

: ي
وني� لكرتر يل على موقعنا الإإ ز ي للتنز� بلاغ الكتا�بي يتوفر نموذج للإإ

www.friedhoefe-gelsenkirchen.de/grabmalanzeige
 

ي خدمتكم!
نحن في�

ي 
ة لدينا تقديم المشورة لكم في� يسعد موظفو مكتب المقبرر

شن. ي غيلسنكرير
ي تتعلق بالمقابر البلدية في�

جميع الأأسئلة التي�

هاتف: -0209/954 4343
friedhofsbuero@gelsendienste.de 	: ي

وني� لكترر يد الإإ البرر
 Wickingstraße 25a العنوان:	

 Gelsenkirchen 45886 	
أوقات الخدمة:

ن� الجمعة: ثنين الإإ 	
من الساعة 08:00 إلى 18:00 	 

 www.friedhoefe-gelsenkirchen.de : ي
وني� لكترر الموقع الإإ

 
ة، يُرُجى تحديد ي مكتب المقبرر

 إجراء محادثة شخصية في�
. ي

وني� لكرتر يد الإإ موعد مسبقًًا عبرر الهاتف أو البرر

ي 
 بإمكانكم أيضًًا التوجّّه إلى جهات الاتصال المتوفرة في�

ةًً. المقابر مباشرر



إرشادات بشأن تصميم القبور
علانية المواد • الأأبعاد • الواجبات الإإ

ة ليست فقط مكان الدفن، بل هي أيضًًا مكان  المقبرر
الوداع، والحزن، والذكرى.

شن تتوفر خيارات مختلفة  ي غيلسنكرير
ي المقابر البلدية في�

في�
لتصميم. إلى جانب الزرع يمكن أن تشمل هذه الخيارات 
طار المحيط أو  ، الإإ أيضًًا عناصر إنشائية مثل شاهد القبرر

الغطاء. 

ة وتجنُُّب مخاطر الحوادث، هناك  للحفاظ على كرامة المقبرر
 . ي يجب مراعاتها عند تصميم القبرر

بعض القواعد التي�

ة وتجنُُّب مخاطر الحوادث، هناك  للحفاظ على كرامة المقبرر
. ي يجب مراعاتها عند تصميم القبرر

بعض القواعد التي�

رشادات  ي الصفحات التالية، نود أن نقدم لكم بعض الإإ
في�

المهمة بهذا الخصوص. 

ي 
جميع المعلومات المتعلقة بمواصفات التصميم تجدونها في�
ي يمكنكم تحميلها 

شن، والتي� لائحة المقابر لمدينة غيلسنكرير
هنا بصيغة قراءة:

www.friedhoefe-gelsenkirchen.de/satzung 

ضافية  شواهد القبور والعناصر الإإ
لتصميم المقابر

يمكن أن تتكون شواهد القبور، مثل حجر القبرر الأأفقية أو 
الرأسية، من المواد التالية:

•  حجر طبيعي

•  معدن مصنوع يدويًاً

•  زجاج مصنوع يدويًاً

• خشب مصنوع يدوياًً

ي 
 الأأبعاد الممكنة لأأنواع القبور المختلفة محددة في�

لائحة المقابر.

ضافية مثل  يجب تأسيس حجر القبرر الرأسية والعناصر الإإ
الأأطباق، والزهريات، والمصابيح، والتماثيل بدءًًا من ارتفاع 

50 سم. يجب على مقدم الخدمة، مثل النحات، تقديم 
ي هذا المجال.

ة المهنية المناسبة في� إثبات الخبرر

تحديدات القبور وأغطيتها

طارات والأأغطية   يمكن استخدام المواد التالية للإإ
الخاصة بالقبور:

•  الحجر الطبيعي

•  خشب غير معالج )بسماكة لا تقل عن 3 سم(

•  معدن غير معالج )بسماكة لا تقل عن 3 مم(

المواد التالية غير مسموح بها:
•  البلاستيك )مثل الأألواح المموجة، الأأسوار، الفينيل، بلاطات 

المشي(

•  الأأحجار الصناعية )مثل الطوب، وحجر الكلس الرملي، 
والبلوكات المجوفة(

•  الخرسانة )مثل أحجار الحافة، وأحجار الرصف، والدعائم، 
وألواح الخرسانة المغسولة(

•  جابيونات

•  خشب معالج )مثل الخشب المطلي(

•  معدن معالج )مثل المجلفن أو المطلي( 


